
	

FICHA	TECNICA	

ESQUINERO	ESTANDAR					Se	recomienda	para	cerámicas	con	espesor	de	hasta	8mm	

	

Listado	de	colores	ANODIZADOS	

1.-PLATA	MATE	 	 	 	 	 															9.-LATÓN	ANTIGUO	MATE	
2.-PLATA	BRILLANTE	 	 	 	 	 10.-LATÓN	ANTIGUO	BRILLANTE	
3.-CHAMPAÑA	CLARO	MATE	 	 	 														11.-BRONCE	MATE	
4.-CHAMPAÑA	CLARO	BRILLANTE	 	 														12.-BRONCE	BRILLANTE	
5.-CHAMPAÑA	MEDIO	MATE	 	 	 														13.-BRONCE	OSCURO	MATE	
6.-CHAMPAÑA	MEDIO	BRILLANTE																																							14.-BRONCE	OSCURO	BRILLANTE	
7.-LATÓN	MATE		 	 	 	 15.-ORO	BRILLANTE	
8.-LATÓN	BRILLANTE																																																														16.-NEGRO	BRILLANTE	

PINTURA	EN	POLVO	ELECTROSTATICA	HORNEADA	

17.-BLANCO	

Para	pisos	de	tráfico	intenso	se	recomienda	el	color	plata	brillante	
Para	pisos	de	tráfico	medio	se	recomienda	plata	mate	y	plata	brillante,	todos	los	colores	en	muro.	

ESQUINERO	GRANDE						se	recomienda	para	cerámicas	con	espesor	de	hasta	15mm	

	

1.-GRANDE	PLATA	MATE															
2.-GRANDE	PLATA	BRILLANTE					
Todas	las	piezas	miden	2.45	metros	y	vienen	protegidas	con	un	folio	plasZficado,	el	cual	se	deberá	
reZrar	una	vez	terminada	la	instalación.	
Para	su	limpieza	no	uZlizar	ácidos	ni	fibras	abrasivas	y	limpiar	solo	con	esponja	y	agua.	

alurámica
PERFIL  DE  ALUMINIO PARA CERÁMICA

21mm

11mm CERAMICA 8mm

18mm CERAMICA 15mm

28mm



	

FICHA	TECNICA	

ZOCLO	DE	ALUMINIO	

Colores	

1.-	PLATA	MATE	

2.-	PLATA	BRILLANTE	 	

INSTALACION:	Se	recomienda	uZlizar	silicón	transparente	de	uso	general	ó	adhesivo	de	montaje	y	
agarre	inmediato,	ejemplo:	No	más	clavos.	Se	coloca	el	silicón	en	los	canales	a	lo	largo	de	toda	la	
pieza.		

	

Altura	7cm	

Ancho	.8cm	

Todas	las	piezas	Eenen	2.45	metros	de	largo.

alurámica
PERFIL  DE  ALUMINIO PARA CERÁMICA

INSTALACION	
UElizar	Silicon	transparente	de	uso	general	

ó	adhesivo	no	más	clavos	
colocar	el	adhesivo	en	los	canales	

	a	lo	largo	de	toda	la	pieza

7cm

.8cm


